Linea

DISCO DE CORTE DIAMANTADO

NORTON desarrollé sus Discos de Corte Diamantados para atender a los
diferentes niveles de exigencia de las mas diversas aplicaciones. Los discos
ofrecen excelente desempeno, con un elevado patron de seguridad. Ademds,
tiene un equipo técnico, altamente capacitado, que ofrece soluciones mas
adecuadas a las demandas de los profesionales.

La combinacion de calidad, tecnologia y servicio es lo que hace a la marca
NORTON lider y la primera eleccién de los profesionales.

@ www.norton-abrasivos.com.br
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Para garantizar mayor seguridad y rendimiento en la operacion a
todos los profesionales del area, NORTON desarroll6 la Linea de
Discos de Corte Diamantados PRO.

SEGURIDAD

Los Discos de Corte Diamantados NORTON PRO son fabricados con la mas moderna
y segura tecnologia mundial de sinterizacion* de acuerdo con las disposiciones de la
Norma Internacional para Superabrasivos** EN 13236.

* Tecnologia para fijacion de los segmentos al alma de acero/ ** Herramientas fabricadas con diamante.

CALIDAD Y RENDIMIENTO

Los Discos de la Linea NORTON PRO tienen un corte suave y mayor vida util debido
ala elevada concentracion de diamante y liga especial SGA.

IDENTIFICACION

Todos los discos presentan una grabacion a laser para su identificacion y
localizacién, desde la produccién hasta el consumo.

DISCOS AUTO-EXPLICATIVOS

NORTON ofrece en sus productos informaciones claras y organizadas en
un Unico patron.

Tipo de

segmento
Velocidad periférica
maxima del disco en
m/s y en RPM

Flecha para indicar
el sentido de rotacion
del disco

Pictogramas
de seguridad

I A
Maquina de'uti
del disco
Operaciones de corte
en seco o hiumedo

Diametro del disco y
1 agujero central en mm

{Conozca Ia nueva linea!

APLICACIONES

SEGMENTADO - Corte en seco o humedo
Para corte en concreto, albaiiilerfa, ladrillo y tejas.

Para corte en marmoles, granitos, piedras
decorativas y albanileria.

CONTINUO - Corte hiimedo
Para corte en ceramica, pizarra, azulejos y porcelanas.

VERSATILIDAD

Los discos NORTON PRO realizan operaciones de corte en seco o humedo,
independientemente del material a ser cortado.

EMBALA]JES

“N7 ¢ 100% reciclables
*Visual moderno
¢ Disefio practico y seguro para el punto de venta

* Manual de instrucciones detalladas en su interior

RESPECTO AL
MEDIO AMBIENTE

Todas las informaciones sobre el correcto descarte de los discos NORTON PRO
estan indicados en el manual de instrucciones.

DISPONIBILIDAD

CODIGO ‘ ‘ TIPO ‘ ‘ DIAMETRO‘ ‘ALTURA‘ ‘AGU]ERO CENTRAL‘ ‘ ESPESOR ‘ ‘ EMBALAJE ‘ ‘ MAQUINA ‘

301164 TURBO 110mm 22,23 mm 1,6 mm

301162 CONTINUO 110mm
301163 SEGMENTADO 110mm

22,23 mm 1,8 mm

1 a8
1 L4

22,23 mm 2,3mm



